
Полимерное покрытие 

MeCaWear 351 
    Высокотемпературная износостойкая       

система, наполненная керамикой 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

ОПИСАНИЕ 

MeCaWear 351 представляет собой керамическое 
эпоксидное композитное покрытие, которое образует 
усовершенствованную молекулярную структуру 
неорганических и органических химических веществ для 
создания термостабильной полимерной матрицы. Структура 
матрицы способствует максимальной стойкости к износу 
при высоких температурах. Покрытие MeCaWear 351 
идеально подходит для восстановления поверхностей, 
подверженных сильной эрозии при повышенных 
температурах до 200° C. Покрытие наносится кистью в один 
или несколько слоев с получением гладкой глянцевой 
поверхности. Может использоваться как самостоятельно, 
так и в качестве финишного покрытия. Основными 
преимуществами покрытия являются гладкая, глянцевая 
поверхность и высокая термостойкость. 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

• Пылеуловители • Скребки
• Желоба • Износостойкие пластины
• Воздуховоды • Воздухонагреватели
• Циклоны • Золоуловители

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКРЫТИИ 

Теоретические данные по нанесению покрытия 

Вес Рекомендуемая 
толщина 

Площадь 
покрытия 

1 кг 500 мкм 480 см2 
Минимальная толщина – 250 мкм 

Практические данные по нанесению покрытия = 
Теоретические данные – Фактор отходов 

УПАКОВКА 
1 кг Комплект (800г. компонент А/200г. компонент Б)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Свойства Значение 

Твёрдость, ГОСТ 25.503-97 ≥85 Шор D 
Прочность на отрыв, ГОСТ 25.503 ≥ 20 МПа 
Предел прочности при сдвиге,         
ГОСТ 14759 ≥ 15 МПа 

Прочность на сжатие ГОСТ 25.503 ≥ 50 МПа 
Коэффициент линейного теплового 
расширения, ГОСТ 15173 50 – 70 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Цвет Серый 

Соотношение смеси 4:1 по объёму 
Время нанесения (200 г)  25°C  30 минут 

Применение при низкой t >10°C
Сухой остаток 100% 
Запах Почти нет 
Макс. рабочая t - влажная среда 120°C 
Макс. рабочая t - сухая среда 200°C 
Время выдержки до нанесения 
следующего слоя, ч (25°C) 3 часов 

Время полного затвердевания 
(25°C) 8 часов 

Время полной готовности к 
эксплуатации (25°C) 24 часа 

Срок годности 1 год 

Перед применением, пожалуйста, ознакомьтесь с 
Инструкцией по применению.

 Ваш надёжный партнёр в области защиты, ремонта и восстановления 

ООО "Плазмацентр"
г. Санкт-Петербург
office@palsmacentre.ru
www.plasmacentre.ru
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